Inbetriebsetzungsantrag Wasserzwischenzdhler

WIR LEBEN ENERGIE I

STADTWERKE
OBERKIRCH

Bitte fiillen Sie das Formular vollsténdig aus und kreuzen die zutreffenden Grundlagen an.
Wir nehmen das Formular dann gerne als Brief, Fax oder E-Mail auf und unterstitzen Sie bei der Umsetzung des Wasserzwischenzahlers.

Stadtwerke Oberkirch GmbH
Anschlussmanagement

Appenweierer Strafle 54
77704 Oberkirch

Frau

Maria Zwetzich

Fax: 07802/9178-499

E-Mail: maria.zwetzich@sw-oberkirch.de

m Standort der Kundenanlage Inbetriebnahme
[INeuanlage [J Anlagenénderung Die Anlage ist
[Jab dem (bitte Datum einfiigen)
StrafBe und Hausnr. [Jnach telefonischer Vereinbarung
zur Inbetriebnahme bereit.
PLZ und Ort
Zusatz
Zéhlertyp
Ermittlung von: HGartenwasser—/Betriebswossermenge Anzahl:
Schmutzwassermenge (Brauchwasser/Eigenwasser) ~ Anzahl:
HZisternenbeﬁjllung Anzahl:
Sonstiges: Anzahl:
Bemerkungen

Die Kundenanlage ist bzw. wurde nach den anerkannten Regeln der Technik DIN 1988 (TRW), den Technischen Anschlussbedingungen
der Stadtwerke Oberkirch GmbH (AVBWasserV) erstellt bzw. gedndert. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt geméf3 § 13
AVBWasserV. GemdaB § 13 AVBWasserV ist lhre Verbrauchsanlage bei der Stadtwerke Oberkirch GmbH Gber ein eingetragenes
Installationsunternehmen zu beantragen. Die Inbetriebsetzung kann nur erfolgen, wenn die Verbindung zwischen Verbrauchsanlage und
Wasserzéhler fertig gestellt ist und bei Einzelsicherung die Armaturen montiert sind.

Installationsfirma / Firmenstempel

Bitte Kopie des Konzessionsausweises beifigen (ohne
Konzessionsausweis kann kein Zéhler gesetzt werden)

Datum, Unterschrift der eingetragenen Fachkraft

Anschlussnehmer / Kostentrager

Herr/Frau/Firma

Straf3e und Hausnr.

PLZ und Ort

Telefonnummer

e

Datum, Unterschrift

Stand 11/2023



WIR LEBEN ENERGIE I

STADTWERKE
Inbetriebsetzungsantrag Wasserzwischenzdhler OBERKIRCH

Woasserzahleranlage mit Riickflussverhinderer

nach DIN 1988

1. Absperrarmatur (AE)
2.  Woasserzghlerbigel
3. Wasserzahler (Schiebestutzen Richtung KFR (4))

4. Absperrarmatur kombiniert mit Rickflussverhinderer, Prifschraube und Entleerung (KFR)
oder alternativ Absperrarmatur und separater Rickflussverhinderer

Der Rickflussverhinderer schiitzt das &ffentliche Trinkwassernetz vor Eintrégen und ist zwingend
vorgeschrieben.

Stand 11/2023
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